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Estação de lavagem Modelo “WB” , sobre 
rodas, ideal para lavagem de vários 
equipamentos farmacêuticos em 
diferentes salas. 
 
 

Posicionamento pneumático da 
tampa com bico de lavagem

 

Características Principais modelo “ WB”  
Estação móvel que pode ser usada em diferentes salas. 
Fácil instalação em diferentes equipamentos. 
Conectores rápidos para eletricidade, ar comprimido e 
águas de lavagem. 

Características Principais modelo “ CWB”  

A Estação de lavagem é completa com acessórios os 
quais permitem seu funcionamento para lavagem 
automática na parte interna e externa de Bins e 
containers da maneira mais simples e de todas as formas 
automáticas: 
- Totalmente fechada, completa com todos os dispositivos 
internos e externos para lavagem e secagem. 
- Grupo de bombeamento de água de lavagem. 
- Unidade de Tratamento Ar. O ar é filtrado e aquecido 
dentro dos padrões farmacêuticos. 
- Portas duplas, uma em oposição à outra. 
 
 

 

 

Fases da lavagem:  
- água industr ial  
- água industr ial e detergente 
- “ r insagem”  com água dismeneralizada   
- sopragem das linhas com ar  compr imido  
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Especificação Técnica  

Dimentions for skid with 
water tank 

As entradas de utilidades 
podem ser localizadas na 
traseira ou nas laterais. 

OPCIONAIS modelo “ WB”  
Posição pneumática da tampa spray ball. 
Pistola e mangueira p/ lavagem externa 
Grade de lavagem no nível do solo 
Adição de um ou dois detergentes 

OPCIONAIS modelo “ CWB”  

Automação de abertura das portas 
Adição de um ou dois detergentes 
Automação do ciclo de lavagem CFR 21 parte 11 
Tanques de água industrial e desmineralizada. 
Trocador de calor água/vapor 
Armazenamento de Bins sujos e limpos 
Bomba de recirculação de água 
Condutivímetro 
 

 

Automação do ciclo lavagem 
Unidade tratamento de ar 
Tanques de água c/ aquecimento 
Coifa e ventilador p/ ar úmido 

 

Modelo “ CWB”  

Model “ WB”  Modelo “ WB”  

Dimensões para Skid sem 
tanque de água. 

 
Utilities inlet can be located 
back or side 

 


